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Barwienie aluminium

Szeroka gama kolorów
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Nowość INOX 

Wygląd stali nierdzewnej, zalety aluminium
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Elektropolerowanie aluminium

Idealny połysk
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Anodowanie twarde

Wytrzymałość stali, lekkość aluminium
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Anodowanie i barwienie aluminium – firma ANODAL z Warszawy

Firma ANODAL specjalizuje się w anodowaniu, barwieniu oraz obróbce mechanicznej i chemicznej (pasywacja) profili oraz blach i drobnych elementów aluminiowych. Ponad 30 lat doświadczenia pozwoliło nam na zyskanie solidnej pozycji na rynku. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty i grono zadowolonych klientów. Pomimo iż nasza siedziba znajduje się w Warszawie, realizujemy zlecenia dla firm zagranicznych, współpracując m.in. z liderami branży automotive, przemysłu lotniczego i budowlanego czy z armią. Nasza oferta skierowana jest również do klientów prywatnych.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Realizację zadań podobnych do tych, które wykonuje nasza firma, oferuje wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Co zatem skłania Klientów do skorzystania z naszych usług i dlaczego to właśnie nam warto zaufać? Wynika to z kilku powodów. Jednym z najważniejszych z nich jest doświadczenie, którym dysponujemy. Nasze przedsiębiorstwo istnieje na rynku już od ponad trzydziestu lat. W tym czasie niemal do maksimum rozwinęliśmy nasze technologie, które pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Ponadto dysponujemy własnym laboratorium, umożliwiającym nam wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Warto również dodać, że posiadamy nową halę produkcyjną, dzięki której jesteśmy w stanie nie tylko wykonywać zadania zlecone przez Inwestorów z całego świata, ale również tymczasowo magazynować towar.

 

Barwienie aluminium na dowolny kolor

Najwyższy poziom świadczonych usług nie jest jedynym powodem, dla którego tak wielu Klientów korzysta ze świadczonych przez nas usług. Zatem jakie jeszcze czynniki o tym decydują? Inwestorzy doceniają między innymi mnogość barw, jakimi mogą zostać pokryte aluminiowe elementy. Dysponujemy bowiem największą paletą kolorów w Polsce, którymi jesteśmy w stanie zabarwić wspomniany materiał. Warto również podkreślić, że Klienci nie muszą jednak czerpać wzorców wyłącznie z proponowanego przez nas próbnika. W przypadku planowanej produkcji seryjnej, jesteśmy bowiem w stanie przygotować unikatową barwę, skrojoną do konkretnego projektu. W przypadku zainteresowania tego rodzaju usługą, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
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Anodowanie aluminium

Anodowanie aluminium, zwane również eloksalacją, jest procesem elektrochemicznym, który polega na wytworzeniu na powierzchni profili i drobnych elementów aluminiowych warstwy tlenku aluminium. Dzięki większej twardości anody niż naturalna powłoka metalu, aluminium jest bardziej odporne na korozję.
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Barwienie kolorowe i barwienie aluminium na czarno 

Oferujemy barwienie aluminium w największej dostępnej w Polsce palecie kolorów. Jeśli planują Państwo produkcję seryjną, stworzymy barwę dopasowaną do danego projektu. Gwarantujemy estetykę oraz trwałość wykonania poszczególnych elementów, potwierdzoną wynikami testów.
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Anodowanie twarde aluminium

Jeśli szukają Państwo materiału lżejszego niż stal, ale równie wytrzymałego i odpornego na czynniki zewnętrzne, skorzystajcie z naszej oferty anodowania twardego. Dzięki tej metodzie otrzymacie metal o wytrzymałości na ścieranie i twardości stali, ale lekkości aluminium. Świetnie sprawdzi się ona zarówno na drobnych elementach, jak i dużych powierzchniach.
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Nadajemy aluminium idealny połysk

Dzięki elektropolerowaniu możemy uzyskać efekt lustrzanego połysku na aluminium. Procesy obróbki chemicznej, którym poddawany jest metal, pozwalają na wygładzenie powierzchni. Polerujemy m.in. elementy do komputerów, zegarków, mebli, aut czy motocykli.




Sprawdź














  



  



















Technologia Inox

Oferujemy uzyskanie aluminium o kolorze i wyglądzie stali nierdzewnej dzięki technologii Inox. Barwimy w ten sposób m.in. poręcze, drążki, łańcuchy, śruby, części do smartfonów i komputerów. Dzięki wytworzeniu ochronnej powłoki metal jest bardziej odporny na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak: promieniowanie UV czy bardzo wysokie temperatury.
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Usuwanie wad produkcyjnych: nierówności, rys i zadrapań

Dzięki metodom powierzchniowej obróbki usuwamy z aluminium wszelkie ślady nierówności, rysy i zadrapania powstałe podczas produkcji. W tym celu stosujemy metody obróbki mechanicznej: szczotkowanie i szkiełkowanie kulkami szklanymi oraz polerowanie mechaniczne, obróbkę elektrochemiczną i chemiczną. Oferujemy także cięcie profili aluminiowych na wymiar.
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Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 












	
		
			
				
					Kontakt
				BIURO ANODAL:
	Czynne 8.00-16.00
	Ul. Matuszewska 14, Hala D2, Wejście E
	03-876 Warszawa
	E-mail: biuro@anodal.pl
	Tel/Fax: 22-813-08-35


 

	DZIAŁ HANDLOWY:
	WYCENY, NOWE PROJEKTY
	E-mail: wyceny@anodal.pl
	Kom. 516-060-391


 

	REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:


 

	DETALE – DROBNE ELEMENTY:
	E-mail: handlowy@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 1
	Kom: 501 -083-798


 

	PROFILE:
	E-mail: iwona.sujecka@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 2
	Kom: 508-312-583


 

	KSIĘGOWOŚĆ:
	E-mail: ksiegowosc@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 4
	Kom. 503-721-077


 



						

			

			
				
					Formularz kontaktowy
			












Firma / Imię i nazwisko*

     

 E-mail*

     

 Telefon

     

 Wiadomość

     

Podaję swoje dane kontaktowe i wyrażam zgodę na nawiązanie przez Spółkę ze mną kontaktu w sprawie opisanej w powyższym formularzu

1+1=? 











			Polityka prywatności


				

			

		

	








		PN							Stop
												Błyszczące
						
											Barwione
										
											Twarde
					
					
											Ochronne
					
					
											Skład stopu
									
	A1	1050A							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al99.5
		1200							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al99.0
		2007							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.0Cu 1.2Pb 1.1Mg 0.8Mn
		2011							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 5.5Cu 0.4Bi 0.4Pb
		2014							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.5Cu 0.9Si 0.8Mn 0.5Mg
		2014A							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.5Cu 0.8Mn 0.7Si 0.5Mg
	PA6	2017A							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.0Cu 0.7Mn 0.7Mg 0.5Si
	PA7	2024							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.4Cu 1.5Mg 0.6Mn
		2030							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 3.9Cu 1.2Pb 0.9Mg 0.6Mn
		3003							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn Cu
		3004							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn 1.1Mg
		3005							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn 0.4Mg
		3103							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.2Mn
		3105							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 0.6Mn 0.5Mg
	PA43	5005							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.8Mg
		5005A							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.9Mg
		5049							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.1Mg 0.8Mn
		5052							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.5Mg Cr
	PA13	5083							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.5Mg 0.7Mn Cr
		5086							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.0Mg 0.5Mn Cr
		5154A							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 3.5Mg Mn Cr
		5182							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.5Mg 0.3Mn
	PA2	5251							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.0Mg 0.3Mn
		5454							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.7Mg 0.8Mn Cr
	PA11	5754							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 3.1Mg Mn Cr
		6005A							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.6Mg 0.7Si Mn Cr
		6016							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al Si 1.0-1.5 Mg 0.25-0.6
	PA38	6060							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.5Mg 0.5Si Fe
		6061							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 1.0Mg 0.6Si Cu Cr
	PA38	6063							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.7Mg 0.4Si
	PA4	6082							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.9Mg 1.0Si 0.7 Mn
		6106							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.6Mg 0.4Si Mn
		7010							słaby
												słaby
												dobry
												bardzo dobry
						Al 6.2Zn 2.4Mg 1.8Cu Zr
	PA47	7020							słaby
												dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 4.5Zn 1.2Mg Mn Cr Zr
	PA9	7075							słaby
												słaby
												dobry
												bardzo dobry
						Al 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu Cr
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